12.80

'_ ................................................................................ . _|
| |
I 13.50 |
. 13.50 ) . :
1 ] B} | |
) | ) |
= | # = |
-85 ! 100mm @ !
R ol 724 1.87 | I e R ————— E——— |
'(:i ) INCLINAGAD 2% — ;E )
(== | . |
| |
i E— — | 1A == | |
am==mnb : :
| | L 81 | |
| |
7.30 | |
| |
| : |
| ] |
| |
| |
| |
| |
| |
= ' '
| |
o5 || W ar WanWan ~ ~
i U U U W H | |
| | | |
I ?»100mm % |
= | o o . —_— | :j( |
B | q - |
DETALHE PARQUE INFANTIL | |
esc 1:50 : :
L 1 B |
ESQUEMA DE TRINCHEIRAS DRENANTES
VALAS PREENCHIDAS COM BRITA
esc: 1/50
TUBO METALICO @2
e esmalteT,UBo METALlCOg T TELA METALICA 1990
" 2.06plnuraesmae p 2.06 ala:brad02";<?"20 # 1.03 # 2.06 " 2.06 q, 2.06 P DETALHE NO 01
3 o e 2 = =y e = _'_j"_= IMPRIMAGAO A RO
L 2.06 , 2.06 , 2.35 L 2.06 . 2.06 . 2.06 L O T A AN G AN ) L, CDQQ% ‘\ ) B
1 1 1 1 1 1 1 O@ o o o2 s > > BRITA 1 — CAMADA DE 4cm
- SOOOOHOUOHYOUDHol HYolHo)
:3 _ MURUA? O B D - n
" D INCLINAGAD T=1% INCLINAGAD T=1%
N * . . ) , . p . . ) , . , Q @ Q @
%: l 1 1 Mm? gﬁ;:.:.eﬁ.-4.-4.-,-4.-;3:;-4\;??-4 e e e el e e g \ LONSAU BPLRE‘ETTQ
V 2.21 } 2.21 V 2.21 , 2.21 } 2.21 V 2.30 i}
DETALHE ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL A EXECUTAR
esc 1:50
INCLINACAD I=17 INCLINACAD I=17
Grama Sinteética _
Inc.l<1% e Borracha granulada Camada de Brita 0 -1cm Inc.<1% DETALHE NP 01
T e =2 2 i i —
I s e = 0= 0 =0 =0 =0= 0= 00505 80:0:9:0:0: 0-0-0C 0 0ces 0S0=0:-0-0:-0=0=0=8=0 =80 = o e 1L DETALHE DE INCLINACAO PARQUE INFANTIL

A

i T

—IE=E=IEEIEl

== e e e e e e e s e e e s e e e e s e
%WT e e e e e e e e e G ] e e e e e e i

Subleito

Lona Preta
Colcao Drenante

Camada de Brita 2 - 5cm - e
p6 de pedra compactado e nivelado.
Inclinagcédo para o centro do parque infantil - 1%

DETALHE PARA EXECUCAO DO PARQUE INFANTIL

S/ESCALA

€ScC:

1/50

MAPA DE SITUACAO

ESCALA 1/1000

RESUMO PARQUE INFANTIL

OBJETO AREA m?

PARQUE INFANTIL 170.2 m?

RESUMO ALAMBRADO PARQUE INFANTIL

OBJETO AREA m?

ALAMBRADO 57 43 m?

MOBILIARIO URBANO

Simbolo Nome Qtidade un.

Escada torcida— Fabricada com tubos de ago carbono de no minimo
1”7 % x 1.50 mm; 1”x 1,50 mm. Utilizar pintura a po eletrostatica,
solda mig, orificios para a fixagdo do equipamento (chumbadores
com flange de no miimo 240 mm x % e com parafusos de ]
fixagdo); cortes a laser; oferecendo total seguranga aos usuérios,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em dareas
fechadas e ao ar livre, resistentes & agdes climaticas. (Referéncia:
GINAST, TCM ESPORTES ou equivalente)

unid.

Equipamento  multifungdo, composto  por  Escorregador  Tubular;
Gira—Gira; Volante Aéreo ; Escorregador Espiral Tubular e Pegada

Aérea. Fabricado com tubos de acgo carbono de no minimo 3'1/2
x 3,75 mm; 22% x 2 mm; 2% 2 mm;; 1”7x 1,50 mm; 17% x
1.50 mm; chapas de no minimo 2 % x % mm. Utilizar  pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a po
eletrostatica, solda mig, orificios para a fixagdo do equipamento 1 unid.
(chumbadores com flange de no minimo 240 mm x % e com

parafusos de fixagdo); cortes a laser; tampdo de  metal
arredondado, oferecendo total seguranga aos usudrios, permitindo
portanto, que o aparelho possa ser instalado em  dreas fechadas e

ao ar livre resistentes & acgdes climaticas. (Referéncia: GINAST, TCM
ESPORTES ou equivalente)

Carrossel  (Gira—Gira) inclusivo confeccionado em tubo de ago
carbono, com chapa antiderrapante e com pintura de alta
performace automotiva com infra estrutura e toda seguranga ]
necessdaria para criangas especiais. Altura 0,80 x 2,60 de digmetro x
1,87 comprimento. (Referéncia: RABRINQUEDOS, ANIMAMIX ou

equivalente)

unid.

J— Gangorra com trés pranchas.Composta de cavaletes em tubo industrial

(== |d = 2" — chapa 13 (2,25mm), pranchas estruturadas com tubo

industrial d = 11/4” — chapa 13 (2,25mm) e tubos de d = 1"

chapa 13 (2,25mm), haste de seqguras com tubo industrial d = 17 —

C%ED chapa 13 (2,25mm), assento em chapa industrial d + 3/4" chapa
— 11 (3,00mm) e pino de ago redondo d = 5/8".

Balango com Zlugares — 2,00 x 1,50 x 3,00 m, composto de

estrutura em tubo industrial d = 21/2” — chapa 13(2,25 mm),
5 embuchamentos em tubo industrial d = 3/4” — chapa 11 (3,00 mm),| 1 unid.
pino de ferro redondo macigo d = 5/8", correntes de ago com elo

de 5mm, assentos em chapa de ago dobrada n.18 (1,2 mm) ou em
madeira maciga aparelhada e arredondada nas quinas e = 2,5 cm.

1 unid.
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ENDERECO: QNR 3/4
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